                       DEVICELL DRY

UPUTSTVO ZA INSTALACIJU
Tehnički podaci :

Konstrukcija                                  Polistiren sa aluminijumom

Otpor                                             3W/(m²K)

Dimenzije                                      50 x 100cm

Debljina                                         13mm

Debljina aluminijuma                     1mm

Izolacija                                         12mm vatrenootpornog EPS

Otpornost na deformaciju              3 670kg/m²

Max. radna temperatura                80˚C

Veličina kutije                                10 ploča, 5m²

Pribor                                             Kutija za senzor, fleksibilno crevo

Potrošnja kabla                              5 m po ploči

OPŠTE UPUTSTVO

Pažljivo pročitajte uputstvo pre početka instalacije.

Ovom uputstvu se pridružuje uputstvo za instalaciju Deviflex grejnog kabla.

Devifeax  kabl mora u svakom trenutku biti u kontaktu sa aluminijumskom pločom ili aluminijumskom trakom.

Imajte u vidu max. snagu od 100W/m2 u devicell-u.

Devicell dry se montira samo sa DTIP-8. DTIP-10, DTIE-8 ili DTIE-10 grejnim kablovima.

Ne koristite oštre predmete dok montirate kabl.

Imajte u vidu nacionanlne propise i standarde.

Ne zaboravite da kupite Deviflex grejni kabl, Devireg termostat i Devicell pribor za montiranje.

NAPOMENA :

Ne postavljajte kabl izvan ploče osim na mestima koja su prekrivena aluminijumskom trakom.

Spajanje grejnog kabla mora izvesti samo ovlašćen električar.

Linije kabla ne smeju se ukrštati.

RAČUNANJE POTREBNOG BROJA PLOČA

Izmerite prostoriju i izračunajte broj kvadratnih metara. Jedna ploča je 0,5m2. Cela prostorija se može prekriti sa Devicell dry. Alternativno, 13mm debela plastična ploča se može postaviti na mestima gde grejanje nije potrebno.

Obezbedite da je dužina Deviflex grejnog kabla manja od 5 metara x broj postavljenih ploča.

PRIPREMA PODA

Devicell dry se postavlja kao struktura plivajućeg poda i može se postaviti na sve tipove poda. Pod ispod njega mora biti čist, ravan, čvrst i stabilan.

Pažljivo očistite pod. Postavite hidro izolaciju ako već nije postavljena.

Devicell dry ploče treba postaviti tako da prekriju ceo pod. Vodite računa o tome da su sve ploče postavljene u istom pravcu i postavite ih neposredno jednu pored druge  sa udubljenjima koja se poklapaju.

Ploče se lako adaptiraju prema svakoj površini prostorije korišćenjem  sekača     sa aluminijumskom oštricom. Oštre krajeve treba zaobliti.

Koristite predviđene pričvršćivače za međusobno spajanje ploča.

Termostat se može postaviti bilo gde u prostoriji. Na mestu gde kabl izlazi iz zida napravite mesta na ploči za spoj hladnog kraja kabla i podnog senzora.Zatupite i zaoblite sve oštre ivice i posebnu pažnju obraite na mesta na kojima se kabl naslanja na odsečene ivice. Stavite parče aluminijumske trake na pod ispod i na ivice ploče tamo gde će biti postavljen spoj grejnog kabla. 

Instalirajte kabl i fleksibilnu cev u zid. Spajanje kabla i termostata mora izvesti samo ovlašćeni električar.

Prekrijte spoj hladnog kraja sa još jednim slojem aluminijumske trake i montirajte ležište za senzor na pod pomoću lepka ili šrafova i zalepite ga za kraj fleksibilne cevi.

Sada postavite kabl po celoj površini poda. Ne postavljajte kabl izvan ploča. Utisnite kabl u ulegnuća. Ne ukucavajte kabl na mesto, tako ga možete oštetiti.

Kada je ceo kabl postavljen seče se rupa u ploči da bi se napravilo mesto za kraj kabla. Isecite ploču pomoću aluminijumskog noža. Zaoblite i zatupite oštre krajeve. Nakon toga postavite kraj kabla između dva parčeta aluminijumske trake tako da bude u kontaktu sa aluminijumskom pločom.

Kada je kabl postavljen i testiran ( vidi uputstvo za Deviflex grejni kabl) postavite drveni pod. 

PRIBOR

Preporučuje se korišćenje Devireg termostata sa podnim senzorom za kontrolu podnog grejnog sistema. Kabl se ne sme povezati bez termostatske kontrole.

Podesite termostat tako da temperatura drvenog poda ne pređe 27˚C.

Ne zaboravite da kupite jedan pribor za montiranje i instalaciju termostata. 
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