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GREJNI KONVEKTOR

*U poređenju sa mehaničkim konvektorom - ** U zavisnosti od modela - *** Tipovi modela: A: horizontalno / B: vertikalno / C: klin

KOMFOR
• Vrlo brzo vreme zagrevanja zahvaljuju˛i efikasnoj i
ravnomernoj raspodeli toplote

• Obloženi grejač sa aluminijumskim difuzorom
• IP24 - Potpuno usklađen sa evropskim standardima za

električnu sigurnost i zaštitu potrošača
• Automatska zaštita od pregrejavanja i pada

POTROŠNJA
• Precizni elektronski termostat, osetljiv +/- 0,1°C

(ušteda energije, visoka kvaliteta)
• Uštede u potrošnji električne energije i do 15%
•

LAKO KORIŠĆENJE
• 5 funkcija: Comfort, Eco, Anti-frost, Off, Programme
• Mode-setting cursor and control knob
• Moguća instalacija na zid (opciono)
• Model dolazi u standardu sa napojnim kablom i nogicama

DIZAJN
• Veoma moderan dizajn
• Prednja rešetka za ispuštanje toplote
• Boja: Bela (RAL 9016)

PROIZVOD

SAVRŠENO DIZAJNIRAN KOVEKTOR SA VISOKO 
PRECIZNIM ELEKTRONSKIM TERMOSTATOM

F119 Design

Kontrolni preklopnik + točkić Tip grejnog elementaUšteda Energije

A B C 

Dostupni modeli*** 

ErP ready - energetski štedljiv proizvod, još više
uštede u potrošnji električne energije

500 W DO 2500 W



F119 Design
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DIMENZIJE ZA INSTALACIJU
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1 Temperaturni točkić
2  Preklopnik          funkcija
3 Rešetke za protok vazduha
4  Obložen grejni element sa
                                                       aluminijumskim difuzorom  
5 Senzor za temperaturu 
6  Prednji panel
7 Zaštita od prevrtanja
8 Zaštita od pregrevanja

1  Temperaturni   točkić
2  Preklopnik                     funkcija 

(Shutdown, Anti-frost, 
Programming, Comfort, Eco) 

3 Grejni LED indikator

Tehnički podaci

SNAGA (W)
DIMENZIJE (mm) UKUPNA TEŽINA  

(Kg)ŠIRINA (W) VISINA (H) DUBINA (D) A B1 B2

500 391 461 114 122 256 158 3.1

750 391 461 114 122 256 158 3.1

1000 465 461 114 196 256 158 3.5

1500 613 461 114 344 256 158 4.4

2000 761 461 114 492 256 158 5.3

2500 909 461 114 640 256 158 6.2
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